Hidrégeno renovable 3.0

General

Usos

Propiedades
fisicas

Gas
2.02g/mol
0.084kg/m3

96-77%

Propiedades
quimicas

El Hidrégeno Renovable 3.0, que cumple la RFNBO
(Renewable Fuel of Non Biological Origin), es un
gas producido por electrélisis del agua a partir
de una fuente de energia 100% renovable y con
una pureza > 99,9%.

El hidrégeno renovable 3.0 puede utilizarse para
pruebas de combustion o almacenamiento.

En condiciones normales de temperatura y presion, el
hidréogeno es un gas incoloro e inodoro, mas ligero que
el aire. Es soluble en agua hasta 1,6 mg/L a 21°C.
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El hidrogeno es un potente agente reductor, que se
inflama muy facilmente cuando se mezcla con oxigeno.
En condiciones inseguras, puede provocar fuertes
reacciones o incluso explosiones, o formar mezclas
inflamables sensibles al calor y/o a los choques, en
contacto con oxidantes, halégenos (bromo, cloro, fluor,
yodo) o gases (acetileno, monoxido de carbono). Los
catalizadores metalicos, como el platino y el niquel,
intensifican estas reacciones.
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Lhyfe

Espicificaciones Coas

< 50 ppm
<100 ppm

< 500 ppm

HYO0007

Ficha de datos Disponible en
de seguridad

Lhyfe queda eximido de toda responsabilidad en caso de uso del producto distinto al/los indicados
anteriormente.
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